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CUPRINS 

 

1. Prevederi generale 

1.1 Obiect 

1.2  Domeniu de aplicare 

1.3  Armonizarea cu reglementările Uniunii Europene 

2. Cerinţe specifice 

2.1  Cerinţe specifice pentru produsele din oţel 

2.2  Cerinţe privind asigurarea nivelului de performanţă în activitatea de 

proiectare şi execuţie 

2.3  Cerinţe privind produsele din oţel utilizate ca armătură pentru beton armat 

şi ca armătură nepretensionată pentru beton precomprimat 

2.4  Determinarea performanţei produselor din oţel utilizate ca armătură 

pentru beton armat sau ca armătură nepretensionată pentru beton 

precomprimat 

2.5  Cerinţe privind produsele din oţel utilizate ca armătură pretensionată în 

structurile din beton pentru construcţii sau alte lucrări de precomprimare 

2.6  Determinarea performanţei produselor din oţel utilizate ca armătură 

pretensionată pentru beton precomprimat 



2.7  Cerinţe privind livrarea, transportul şi depozitarea produselor din oţel 

utilizate ca armături în elemente şi structuri din beton armat şi beton 

precomprimat 

3. Referinţe normative 

4. Termeni, definiţii şi simboluri 

Anexa 1: Programe minimale de încercări pentru atestarea conformităţii 

Anexa 2: Evaluarea nivelului de asigurare a constanţei performanţei 

produselor din oţel neacoperite de specificaţii tehnice armonizate 

Anexa 3: Metode de laminare la cald şi categoriile de ductilitate asociate  

(informativă) 


