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CUPRINS 

 

Partea I  

Calculul şi combaterea loviturii de berbec la conductele pentru transportul 

apei 

1. Obiect 

2. Domeniul de aplicare 

3. Definiţii şi terminologie 

4. Calculul fenomenului 

5. Alegerea măsurilor şi a mijloacelor (dispozitivelor) de protecţie 

6. Probe tehnologice şi reguli de exploatare 

7. Măsuri administrative 

 

Partea II-a 

ÎNDRUMĂTOR PRIVIND CALCULUL LOVITURII DE BERBEC ŞI 

ALEGEREA MĂSURILOR OPTIME DE PROTECŢIE 

1. Calculul mişcărilor nepermanente în conducte sub presiune  

1.1 Ecuaţii generale 

1.2 Metode de calcul 



2. Aspecte caracteristice ale desfăşurării fenomenului 

2.1 Aducţiunile gravitaţionale pentru alimentarea cu apă de consum 

2.2 Aducţiunile gravitaţionale pentru alimentarea cu apă a centralelor 

hidroelectrice 

2.3 Aducţiunile cu pompare 

3. Dispozitive de protecţie 

3.1 Castelul de echilibru 

3.2 Hidroforul de protecţie 

3.3 Ventilul de aer 

3.4 Supapa de suprapresiune 

3.5 Volanta adiţională 

3.6 Conducta de ocolire 
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