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GHID DE PROIECTARE $I EXECUTIE PRIVIND PROTECTIA iMPOTRIVA
COROZIUNII

CUPRINS

Partea | - GHID DE PROIECTARE $I EXECUTIE PRIVIND
PROTECTIA iMPOTRIVA COROZIUNII A CONSTRUCTIILOR DIN OTEL

1. PREVEDERI GENERALE
1. 1. Obiect si domeniu de aplicare
1.2. Terminologie
2. CLASIFICAREA MEDIILOR AGRESIVE
3. CONDITII GENERALE DE PROIECTARE Sl CERINTE DE BAZA
PRIVIND ALCATUIREA ELEMENTELOR DE CONSTRUCTII DIN OTEL
PENTRU ASIGURAREA PROTECTIEI IMPOTRIVA COROZIUNII
3.1. Principii si criterii privind conceptia si proiectarea, pentru protectia
impotriva coroziunii a constructiilor din otel
3.2. Conditii de proiectare pentru protectia impotriva coroziunii
3.3. Desfasurarea procesului de proiectare pentru protectia impotriva
coroziunii
4. CRITERII SI NIVELURI DE PERFORMANTA PENTRU STRATUL
SUPORT SI PENTRU SISTEMELE DE PROTECTIE ANTICOROZIVA
4.1 Cerinte specifice
4.2. Criterii si niveluri de performanta pentru stratul suport



4.3. Criterii si niveluri de performanta pentru sistemele de protectie
anticoroziva
5. SISTEME DE PROTECTIE ANTICOROZIVA A CONSTRUCTIILOR DIN
OTEL
5.1. Conditii generale
5.2. Alcatuirea generala a sistemelor de protectie anticoroziva
5.3. Sisteme de protectie anticoroziva pentru diferite clase de
corozivitate
6. EXECUTAREA LUCRARILOR DE PROTECTIE ANTICOROZIVA
6.1. Conditii generale
6.2. Executarea lucrarilor de protectie anticoroziva
6.3. Verificarea calitatii lucrarilor de protectie anticoroziva
7. MASURI PRIVIND PROTECTIA $I IGIENA MUNCII
8. MASURI PRIVIND PREVENIREA S| STINGEREA INCENDIILOR
ANEXA 1 - REFERINTE LEGISLATIVE SI TEHNICE
ANEXA 2 - PREVEDERI SPECIFICE PENTRU PROTECTIA iIMPOTRIVA
COROZIUNII CARE TREBUIE SA FIE CUPRINSE iN PROIECT

Partea Il - GHID DE PROIECTARE, EXECUTIE S| EXPLOATARE A
PROTECTIILOR ANTICOROZIVE PENTRU CONSTRUCTII
HIDROTEHNICE

1. PREVEDERI GENERALE
1.1. Obiect si domeniul de aplicare
1.2. Terminologie

2. SPECIFICATIE DE PERFORMANTA PRIVIND PROTECTIA
ANTICOROZIVA A ELEMENTELOR DIN OTEL, BETON, BETON ARMAT
S| BETON PRECOMPRIMAT ALE CONSTRUCTIILOR HIDROTEHNICE

2.1. Agenti agresivi care actioneaza asupra elementelor de constructii
hidrotehnice



2.2. Tipuri de protectie anticoroziva
2.3. Cerinte si criterii de performanta

2.4. Criterii si niveluri de performanta pentru stratul suport si pentru

sistemele de protectie anticoroziva
3. CONDITII S1 CERINTE DE CONCEPTIE SI PROIECTARE

3.1. Conditii generale de conceptie si proiectare a protectiilor primare
pentru elementele din otel, beton, beton armat si beton precomprimat ale
constructiilor hidrotehnice supuse agentilor agresivi

3.2. Criterii si niveluri de performanta pentru beton, ca protectie primara

3.3. Cerinte de baza privind alcatuirea elementelor de constructii din beton,
beton armat si beton precomprimat, pentru asigurarea protectiei lor

anticorozive primare

4. SISTEME DE PROTECTIE ANTICOROZIVA A ELEMENTELOR DE
CONSTRUCTII DIN OTEL, BETON, BETON ARMAT $I BETON
PRECOMPRIMAT

4.1. Conditji generale

4.2. Alcatuirea sistemelor de protectie anticoroziva

4.3. Executarea lucrarilor de protectie anticoroziva

4.4, Verificarea calitatji lucrarilor de protectie anticoroziva

5. URMARIREA COMPORTARII iN EXPLOATARE A PROTECTIILOR
ANTICOROZIVE SI LUCRARI DE INTERVENTIE

5.1. Urmarirea comportarii in exploatare a protectiilor anticorozive
5.2. Lucrari de interventie

6. MASURI PRIVIND PROTECTIA SI IGIENA MUNCII

7. MASURI PRIVIND PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR

ANEXA 1 - REFERINTE TEHNICE $I LEGISLATIVE



ANEXA 2 - CLASIFICAREA MEDIILOR AGRESIVE ASUPRA
CONSTRUCTIILOR DIN OTEL

ANEXA 3 - CLASIFICAREA MEDIILOR AGRESIVE ATMOSFERICE
ASUPRA CONSTRUCTIILOR DIN BETON, BETON ARMAT $I BETON
PRECOMPRIMAT

ANEXA 4 - ASPECTE, FENOMENE S| PARAMETRI CARE SE SUPUN
URMARIRII SPECIALE



