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GHIDPRIVIND PROIECTAREA ŞI EXECUTAREA  

LUCRĂRILOR DE REABILITARE TERMICĂ  

A BLOCURILOR DE LOCUINŢE 

 

CUPRINS 

 

I: Prevederi generale  

II: Proiectarea lucrărilor de reabilitare  

III: Condiţii pentru proiectarea lucrărilor de izolaţii termice 

IV: Condiţii pentru proiectarea lucrărilor de izolaţii hidrofuge  

V: Condiţii pentru proiectarea lucrărilor de reabilitare a elementelor exterioare 

vitrate (ferestre şi uşi)  

VI: Prevederi pentru proiectarea lucrărilor de instalaţii  

VII: Condiţii tehnice pentru execuţie 

ANEXA 1 - Cerinţe minime pentru caracteristicile tehnice ale produselor 

termoizolante  

Tabelul 1.1 – Cerinţe minime pentru caracteristicile tehnice ale 

produselor din polistiren expandat (EPS)  

Tabelul 1.2 – Cerinţe minime pentru caracteristicile tehnice ale 

produselor din polistiren extrudat (XPS)  



Tabelul 1.3– Cerinţe minime pentru caracteristicile tehnice ale 

produselor din vată minerală (MW) 

ANEXA 2 (informativă) - prevederi legate de inscripţionarea produselor din 

polistiren EPS sau XPS 

ANEXA 3 - Referinţe tehnice şi legislative 


