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Proiectare asistata de calculator utilizand PRO/E. Teorie si aplicatii 

Cuprins 

1. Pachetul software Pro/ENGINEER şi modulele acestuia 

1.1. Cuprins capitol 

1.2. Introducere 

1.3. Modulele pachetului software Pro/ENGINEER 

2. Interfaţa şi configurarea mediului Pro/ENGINEER 

2.1. Cuprins capitol 

2.2. Introducere 

2.3. Caracteristicile sistemelor CAD 

3a.  Crearea schițelor plane: Modulul Sketcher – I 

3.1. Cuprins sub-capitol  

3.2. Introducere sub-capitol 

3.3. Activarea modulului Sketcher 

3.4. Interfaţa modulului Sketcher  

3.5. Comenzile modulului Sketcher 

3b. Crearea schițelor plane: Modulul Sketcher – II 

3.5. Cuprins sub-capitol 

3.6. Introducere sub-capitol 

3.7. Comenzile de orientare și modificare ale modulului Sketcher 

4a. Modelarea cu solide: Modulul Part – I 

4.1. Cuprins sub-capitol 



4.2. Introducere sub-capitol 

4.3. Apelarea modulului Part în Pro/ENGINEER  

4.4. Interfaţa modulului Part 

4.5. Planul de referință și planul de schițare 

4b. Modelarea cu solide: Modulul Part – II 

4.6. Cuprins sub-capitol 

4.7. Introducere sub-capitol 

4.8. Comenzi pentru modelarea tridimensională 

4.9. Generarea modelelor 3D extrudate – comanda Extrude 

4.10. Orientarea în spațiu a modelului 3D 

4c. Modelarea cu solide: Modulul Part – III 

4.11. Cuprins sub-capitol 

4.12. Introducere sub-capitol 

4.13. Generarea modelelor 3D de revoluţie – comanda Revolve 

4.14. Multiplicarea entităţilor 3D  

4d. Modelarea cu solide: Modulul Part – IV 

4.15. Cuprins sub-capitol 

4.16. Introducere sub-capitol 

4.17. Generarea alezajelor în Pro/ENGINEER - comanda Hole 

4.18. Piese cu pereţi subţiri - comanda Shell 

4e. Modelarea cu solide: Modulul Part – V 

4.19. Cuprins sub-capitol 

4.20. Introducere sub-capitol 

4.21. Generarea nervurilor în Pro/ENGINEER 

4.22. Generarea pieselor cu pereţi înclinaţi în Pro/ENGINEER 



4.23. Rotunjirea muchiilor în Pro/ENGINEER 

4f. Modelarea cu solide: Modulul Part – VI 

4.24. Cuprins sub-capitol 

4.25. Introducere sub-capitol 

4.26. Teşirea muchiilor modelelor 3D utilizând sistemul Pro/ENGINEER 

4.27. Modificarea entităţilor create 

4.28. Generarea modelelor parametrizate definite prin relaţii matematice  

4g. Modelarea cu solide: Modulul Part – VII 

4.29. Cuprins sub-capitol 

4.30. Introducere sub-capitol 

4.31. Generarea modelelor complexe obţinute prin tehnici de măturare 

4.32. Generarea modelelor 3D complexe obţinute din secţiuni succesive 

4.33. Generarea prin măturare a modelelor cu secţiune variabilă oarecare  

5a. Crearea desenelor de execuţie: Modulul Drawing – I 

5.1. Cuprins sub-capitol 

5.2. Introducere sub-capitol 

5.3. Acţiuni premergătoare generării desenului de execuţie 

5b. Crearea desenelor de execuţie: Modulul Drawing – II 

5.4. Cuprins sub-capitol 

5.5. Introducere sub-capitol 

5.6. Generarea desenului de execuţie 

5.7. Inserarea vederilor ortogonale 

5.8. Reprezentarea spațială a piesei 

5c. Crearea desenelor de execuţie: Modulul Drawing – III 

5.9. Cuprins sub-capitol 



5.10. Introducere sub-capitol 

5.11. Generarea secţiunilor  

5.12. Detalii şi rupturi ale piesei 

5.13. Cotarea desenelor 

 

 


